
Conditions d’accueil technique : 
DIMENSIONS : 10m par 16m / hauteur : 4m

ECLAIRAGE : fixe de service au quartz 1000w 
Arrivée 32A 

Possibilité de se brancher en P17 (anticiper un câble ou en faire la demande en amont)

ESPACE
Surface au sol : Parquet de bal

Mal isolé thermiquement, phonétiquement et difficile à chauffer.

CHAUFFAGE :
L'interrupteur du chauffage (situé en extérieur) doit être sur la position 2, pour l’allumer

tournez la molette du thermostat à 18°C, le midi la baisser à 10°C.
Le soir mettre le thermostat sur 0°C et éteindre le chauffage (position 0), en cas de

prévision de neige ne pas l’éteindre. 
Alimenté par une cuve à fioul, la consommation sera facturée à la compagnie à 1€10/L (voir

contrat).  

Le dancing
e

Espace de travail pour les compagnies en résidence le dancing est régulièrement sollicité dans
le cadre d’accueil en autoproduction, spectacles comme concerts.

La compagnie est responsable des clefs. Celles-ci se trouvent dans la cuisine, à déposer
et prendre à cet endroit.

 - Il dispose d’un espace bar agrémenté de deux frigos et d’un évier, éclairage
indépendant à la salle.

-D’un local technique réservé à l’équipe quai des chaps, en cas de besoin de matériel
supplémentaire merci de sollicité l’équipe de Quai des chaps. 
-D’un espace loge à disposition des compagnies au besoin. 

Page 7 sur 21



 Ne jamais utiliser de scotch (quel qu’il soit !) sur le parquet !

Dans le cadre d’un accueil public : 

La jauge du dancing est de 200 personnes.
En amont de la représentation repérage des extincteurs, et vérification du bon état de

marche du mégaphone piles du mégaphone, conjointement entre la compagnie et
l’équipe d’accueil technique lors du repérage des espaces.

 Assises : peuvent être fournies (chaises ou bancs) en cas d’un besoin de gradin la
demande se fera en location auprès des compagnies de quai des chaps. Une

concertation avec l’équipe d’accueil doit être faite sur la circulation dans l’espace et sur la
jauge. 

 Le matériel présent dans le local technique est réservé à l’usage des équipes de
Quai des Chaps, si vous avez des besoins spécifique ceux-ci doivent être vu avec l’équipe

d’accueil. 

À la fin de votre accueil prenez soin de nettoyer l’espace : des produits d’entretiens sont
disponible dans l’atelier de Quai des Chaps, et un balais mécanique est à votre

disposition dans le dancing (il ressemble à une petite tondeuse jaune).
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